


■ 今後に期待すること

　断面形状が一定の製品に関しては、キャデ
ナスのこれら解析ソフトは有効であるが、断
面が変化する製品に関しては、3次元解析ソ
フトが必要となります。
　製品の歩留まり向上の為には、局部の応力
バランス（最終調整）を整える必要があり、
その為には 3D解析が必要である事も事実で
す。今後近い機能が付加されて行けばより使
い勝手の良い製品になるかと思います。

■ アレックスエンジニアリングより

　弊社は 2004 年に機械・電機・ソフトをコ
ア技術とした開発型の設計会社として設立さ
れました。
　業務の内容は機械 (2D・3D）・電機・ソフ
ト設計を主軸とした派遣業務、受託設計、技
術翻訳などの各技術分野を有しております。
弊社クライアントとのネットワークを最大限
に活用し、時代のニーズにあった形で多様化
し、かつ柔軟な技術サービスを提供しており
ます。
　社員一同、微力ながらも持ちうる技術をフ
ルに使い、少しでも社会貢献できればと日々
努力を重ねています。

基礎計算終了後 SolidWorks によるモデリング

大型測定器 Y軸鋳物断面

（CADTOOL フレーム構造解析の「断面性能計算」機能）

SolidWorks による形状の最適化

たわみ、応力、モーメントなどを計算して、基礎となる

断面形状を決定

（CADTOOL フレーム構造解析の「はりの計算」機能）
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